
Nota: Para modelos dedicados, cabezales y especificaciones diferentes a las mencionadas favor de contactar a Hitachi. 

Características Especiales 

• Freno de Disco 

 Freno tipo electromagnético para una operación segura y de larga vida. 

• Contactores Electromagnéticos 

    Con enclavamiento mecánico contra línea corta por choque mecánico. 

• Engranes Helicoidales 

 Reducción de ruido en la operación del equipo. 

• Relevador de inspección de fase inversa 

 Corta el circuito de control al conectarse en fase inversa. 

• Interruptor de límite superior e inferior 

 Interrumpe la energía del motor para prevenir la sobre carrera del gan-
cho y condiciones peligrosas como la torcedura de la cadena. 

• Cadena de Poder [Patentada] 

 Aleación especial de acero con superficie endurecida para máxima dure-
za y resistencia al desgaste. 

• Gancho superior e inferior reforzados 

 Ganchos tratados térmicamente y equipados con cierre de seguridad y 
giro de 360° 

• Botonera de Control 

 Fabricada en IP65 para máxima resistencia e impactos severos con en-
clavamiento mecánico y con control a 24V para reducir el riesgo de des-
carga al operador con botón de paro de emergencia. 

Opcionales 

 Limite de Sobrecarga [Patentado] 

 Limite Electrónico Posición superior e inferior 

 Protector Térmico y Tratamiento tropicalizado al motor 

 Cadena Electro niquelada con revestimiento anticorrosión 

Una velocidad 

Dos velocidades 

Modelo Monofásico 

Polipasto 

Eléctrico de Cadena 

La reputación de los Polipastos Hitachi por su excelencia en diseño, calidad, confiabilidad y desempeño lo han 
posicionado como una marca líder en la industria del levantamiento de cargas. Ampliamente utilizado en la 
industria en general, automotriz y plantas de manufactura, así como en almacenes y talleres.                             
Con más de 50 años de experiencia en la fabricación de polipastos de cadena. 

Tipo  Colgado / Carro eléctrico 

Capacidad 1 a 5 toneladas 

Frecuencia 25% ED 150 arranques/h 

Clasificación ASME H3 

Aislamiento E 

Protección IP54 

Voltaje 220-230/440-460V (dual)  

Ficha Técnica  

¡Confiable y Seguro! 

 

Para mayor información contactar a su Distribuidor Autorizado Hitachi en México: 

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MONTERREY, S.A. DE C.V. 
monterrey@semsamty.com 
contacto@semsamty.com 
81.8342.1551 

Hitachi Industrial Equipment Mexico, S.A. de C.V. 

S–Series 

Estándar 

Cama Baja 

Gancho gemelo 


